
Südansicht- Leininger Ring
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Verlauf Leininger Ring

-0.20

-2.03
Verlauf Leininger Ring

1.385 3.875 3.875 3.875 3.875 3.875 3.875
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-0.93

±0.00

Strukturoberputz
horizontal liniert je ca.12 cm 

Armierputz gefilzt

Sockelabdichtung 
ca.5 cm über OK Gelände

Ringanker 24/25 Ringanker 24/25

Nordansicht / Schnitt F - F

-0.23

+3.24

Regeldetail Sockel

Grundierung Deitermann Weber prim801
Feuchtigkeitsperre Deitermann Superflex D24
Perimeterdämmung vollflächig mit Zahnspachtel geklebt
Klebeschpachtel und Armierungsgewebe
Sockelputz

OG. Bodenaufbau Technik

1,5 cm Bodenbelag nach Bemusterung
6,5 cm Anhydritestrich 
3,0 cm Polystyrol-  Hartschaumschaum Trittschallplatte
14,0 cm Hartschaum WLG 035
Betonanstrich
Decke nach Statik
 

OG. Bodenaufbau Terrasse

WPC Dielen d = 25 mm
Unterkonstruktion  42 mm x 70 mm
Stelzlager Höhenverstellbar 35 -70mm
Bauder Bautenschutzmatte 8 mm
Abdichtung Bitummen
Wärmedämmung d = 10 cm (i.M)
Dampfbremse
Voranstrich
Stahlbetondecke nach Statik

1.3853.8753.8753.8753.8753.8753.875

ABCDEFG

Technik

Die Tiefe der Baugrundsohle 
ist durch den Bodengutachter und Statiker 
vor der Betonage der Gründungsbauteile freizugeben.

Terrasse

Treppe
siehe Detail D4
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Eingang Weinprobierstube
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Mauerwerksabdeckung
OK Seekieferplatte

EG. Bodenaufbau Weinprobierstube 

1,5 cm Bodenbelag nach Bemusterung 
6,5 cm Heizestrich 
3,0 cm  Polystyrol- Hartschaum Trittschallplatte 
12,0 cm Wärmedämmung Polyethylenschaum
Feuchtigkeitssperre Knauf Katja Sprint o.gl.
Bodenplatte nach Statik Pos.
PE- Folie ( alternativ 5,0 cm Sauberkeitschicht )
Schotterschicht nach Angabe Statik
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Datum Änderungen/Ergänzungen/StandName

CAD internFormat
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Tel. 06353.959767   Fax  06353.959768

Maßstab 1:50

Werkplanung

DD DECKENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZWS

WD

FBD FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDDURCHBRUCH

FÜR DEN HÖHENBEZUG GILT:

DS DECKENSCHLITZ

NIVEAU +-0,00 = OKFFB

BETONQUADERBQ
BRÜSTUNGSHÖHEBRH
GURTWICKLERGW

OK OBERKANTE
FFB FERTIGFUSSBODEN
RFB ROHFUSSBODEN
UKD UNTERKANTE DECKE
(H) HEIZUNG
(L) LÜFTUNG
(S) SANITÄR
(E) ELEKTRO
UZ UNTERZUG
HSE
PSK

HEBESCHIEBEFENSTER
PARALLEL-SCHIEBEKIPP-FENSTER

BEMESSUNG ALLER STAHL-, BETON-, STAHLBETONTEILE
SOWIE DACHKONSTRUKTION NACH STATIK

ÖFFNUNGSMASSE UND BRÜSTUNGEN GELTEN AB OKRFB

FENSTER
Fensterleibung - Umlaufender Glattstrich für luftdichten Anschluss der
Fensterprofile.

Einbau Fassadendämmung mit 3cm umlaufender Rahmenüberdeckung

Stürze über Fenster sind der Statik zu entnehmen.

AUSSENWAND
Aussenwände ohne Innenputz (z.B. Bereiche mit Vorwandinstallationen)
sind vorab mit Glattstrich zu versehen einschließlich der Schächte.

AUF DIE EINHALTUNG 
DER ENEV UND DER 
ALLGEMEIN
ANERKANNTEN UND 
GÜLTIGEN REGELN DER 
TECHNIK WIRD 
HINGEWIESEN!

ALLE MASZE SIND AM 
BAU EIGEN-
VERANTWORTLICH
ZU PRÜFEN BZW. 
ZU NEHMEN.
BEI DIFFERENZEN 
RÜCKSPRACHE MIT 
DER BAULEITUNG!

Hauptstraße 8           67251 Freinsheim

Weinstraße 52/54
67278 Bockenheim

Jens Griebel
Weinstraße 52/54
67278 Bockenheim

Neubau Weingut Griebel

NORMALBETON
STAHLBETON C 25/30,
WU C 20/25

DÄMMUNG

HOLZBAUSTOFFE

Darstellung der Heizschleifen als Musterline 
tatsächl. Abstand bei Verlegung abweichend

Heizestrich
GK-BAUTEILE

Ansichten

N

erstellt/Name
29.04.20/ gB

geändert/Name
07.05.20/ gB

Innen -u Aussenwände 
Normaplan Hbl 4/0,9/DBM
Innenwände
Normaplan Vbl 20/2,2/DBM
Bisoplan 09 
Super 1.6/0,40/DBM

gB Sockel, Putzhöhe09.06.21

Plannummer
WP 2.4

a
gB14.01.22 Weinprobe Stahlkonstruktion, sämtl. Ergänzungenb b

a

gB11.03.22 Wohnhaus Fensterhöhe, Stürze, Dach Technikraumc c

INDEX
   c

STAND

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2019
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