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Geschosswohnungsbau mit Bisotherm
1. Allgemeines

Bisotherm bietet - neben den bekannten und bewéahrten Bausystemen flr Einfamilien-,
Doppel- und Reihenhauser - seit geraumer Zeit auch hochwertige Lésungen fur den
Geschosswohnungsbau mit monolithischem, warmedammendem Mauerwerk an.
Bisotherm hat dazu Produktserien im Programm, welche die erforderlichen Eigenschaf-
ten der Mauerwerkswande hinsichtlich Tragfahigkeit, Schall-, Warme-, Feuchte- und
Brandschutz in einem Stein kombinieren und somit alle Anspriiche an den Geschoss-
wohnungsbau erfillen kdnnen.

Nachfolgend werden die Vorteile der monolithischen Bauweise aufgezeigt und die Leis-
tungsfahigkeit von Bisotherm Mauerwerk fir mehrgeschossigen Wohnungsbau be-
schrieben. Ein entscheidendes Detail ist dabei, neben der Ermittlung der Tragfahigkeit
der Wand uber die korrekte charakteristische Druckfestigkeit des Mauerwerks, die Aus-
fuhrung des Wand-Decken-Knotens der AulRenwéande.

Die nachfolgenden Angaben und Formeln beziehen sich auf den vereinfachten Nach-
weis der vertikalen Tragfahigkeit von Mauerwerk nach DIN EN 1996-3/NA und stellen
Informationen zur Erstellung einer effizienten Tragwerksplanung fir mehrgeschossige
Gebaude mit Bisotherm Mauerwerk dar. Sie ersetzen jedoch nicht einen vollstandigen
statischen Nachweis der Mauerwerkswéande.

2. Vorteile der monolithischen Bauweise

Das Mauerwerk der Au3enwénde von Gebauden erfillt eine Vielzahl von Funktionen.
Zusammen mit Tragfahigkeit und Standsicherheit sind die bauphysikalischen Anforde-
rungen an Warme-, Schall-, Feuchte- und Brandschutz dabei die entscheidenden As-
pekte. Auch Eigenschaften wie Okologie und Nachhaltigkeit eines Baustoffs gewinnen
immer mehr an Bedeutung.

In Deutschland werden Mauerwerksbauten in der Regel aus den folgenden drei typi-
schen Konstruktionen erstellt:

Monolithisches (einschaliges) Mauerwerk
Mauerwerk mi t Zusatzdammung (WDVS, , Ther mohat
Zweischaliges Mauerwerk

Monolithisches Mauerwerk ist die traditionelle Bauweise, bei welcher die verputzte Au-
Renwand alle relevanten Funktionen Gbernimmt. Eine zusatzliche Warmedammung der
AulRenwénde, beispielsweise mit einer Polystyrol-Dammung, ist nicht erforderlich.
Dadurch entsteht beim Aufmauern der Wand direkt ein voll funktionsfahiges Bauteil,
ohne dass mehrere weitere und ggf. aufwandige Mal3nahmen zur Warmedammung der
AuRenwande notwendig werden. Dies fuihrt in der Regel zu einem schnelleren Baufort-
schritt und damit auch zu kirzeren Gerist-Standzeiten.
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Um alle Anforderungen an monolithische AuRenwande zu erfiillen, sollten nur qualitativ
hochwertige Baustoffe fur das Mauerwerk und den Putz verwendet werden.

Bisotherm Steine bzw. das damit erstellte Mauerwerk haben u.a. folgende Eigenschatf-
ten:

Rein mineralischer Baustoff durch Naturbims als Rohstoff
Sehr geringe Dampfdiffusionswiderstande (u-Werte)
Nicht brennbar, Baustoffklasse Al

Sehr gute Putzhaftung durch haufwerksporige Oberflache
Geringe Kapillaritat

Stabile Oberflachen

Bestwerte in der Okobilanz und Nachhaltigkeit

Einfache Befestigungen mit Giblichen Dubeln mdglich

3. Tragfahigkeit von AuRenwanden aus Bisotherm Mauerwerk

Der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen warmedammenden Steinen fir
monolithische AuRenwéande auch im Geschosswohnungsbau ist man bei Bisotherm
schon seit Jahren nachgekommen. Zusammen mit den hochfesten Steinprodukten fur
tragende Innenwande lassen sich so effiziente statische Konzepte fir mehrgeschossige
Bauten erstellen.

Fur den Entwurf und die Ausarbeitung der Tragwerksplanung ist es sehr wichtig, bei der
(Vor-)Bemessung von den korrekten Werten der charakteristischen Mauerwerksdruck-
festigkeit fx der jeweiligen Steine auszugehen. Die Angabe einer Steinfestigkeitsklasse
in Kombination mit einer Mdrtelgruppe ist hierbei nicht ausreichend und im Ergebnis
oftmals auch nicht zutreffend.

Bei vielen Bisotherm Steinen sind die Wohingegen trotz teilweise hoher Stein-
malf3geblichen Werte der Mauerwerksfes-  festigkeitsklassen bei gebrannten, stark

tigkeit fy auch bei kleineren Steinfestig- gelochten Mauersteinen vergleichsweise
keitsklassen aufgrund der Steingeometrie  niedrige fy-Werte des Mauerwerks vorlie-
sehr gut. gen koénnen.

3.1 Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fy versus Steinfestigkeitsklasse

Mit Einfihrung der DIN EN 1996/NA - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - erfolgte die Umstellung der Bemessung auf das semiprobabilistische Teilsi-
cherheitskonzept. Zur Berechnung der aufnehmbaren Normalkraft Nrg von Mauer-
werkswanden (Bemessungswert des vertikalen Tragwiderstands) wurde damit der Wert
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der charakteristischen Mauerwerksdruckfestigkeit fy zu einer maf3geblich relevanten

GrolRe.

Die Ermittlung des Tragwiderstands Ngq erfolgt mit den nachfolgenden Formelin:

Nra= @ -

mit

f A

( Beiwert zur Beruicksichtigung von festigkeitsmindernden Langzeiteinfliissen. Fur
dauernde Beanspruchung infolge Eigenlast, Schnee- und Verkehrslasten gilt
( = 0,85. Fur kurzzeitige Beanspruchungszustande gilt { = 1,0.

f Charakteristische Druckfestigkeit des Mauerwerks.
Bei Produkten mit einer bauaufsichtlicher Zulassung oder nach einer Bauartge-
nehmigung ist der Wert fur fx aus diesen Unterlagen zu entnehmen!

Yu Teilsicherheitsbeiwert fiir das Material. Abhangig von der Bemessungssituation

ist der Wert Yy = 1,5 fur standig und vorubergehend; Yy = 1,3 fur auRergewohn-

lich.

Nrg Bemessungswert des vertikalen Tragwiderstandes

A Bruttoguerschnittsflache des nachzuweisenden Wandabschnitts

fs Bemessungswert der Druckfestigkeit von Mauerwerk

® Abminderungsbeiwert (Traglastminderung infolge von Lastausmitten oder aus

Knicken), siehe auch Abschnitt 3.2

Quellen mit detaillierten Infos zum Nachweis von Mauerwerkswanden nach DIN EN

1996/NA sind im Anhang genannt.

Der zur Bemessung des Mauerwerks not-
wendige Wert der charakteristischen
Druckfestigkeit fy ist nicht unmittelbar aus
der Angabe einer Steinfestigkeitsklasse
und einer Moértelgruppe ableitbar oder er-
mittelbar.

In vielen Fallen ist nur die Angabe einer
Stein/Mortel-Kombination im Resultat so-
gar irrefihrend oder falsch, da die fy-Werte
von Produkt zu Produkt sehr unterschied-
lich sein kénnen, dies auch bei Zuordnung
zu gleichen Steinfestigkeitsklassen.

Davon betroffen sind alle Steine nach
bauaufsichtlichen Zulassungen (oder
gleichwertigen Dokumenten) aller Herstel-
ler von Steinen fur warmedammendes
Mauerwerk.

Daher liefern auch die in DIN EN 1996/NA
enthaltenen Tabellen NA.D.1 ff meist nicht
die korrekten Werte fur den Wert fy.

Einzig und allein die Angaben der bauauf-
sichtlichen Zulassungen (bzw. der gleich-
wertigen Dokumente) sind hier mal3ge-
bend.
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32Det ai | -DetannKaoten“

Zur Erstellung einer effizienten Tragwerksplanung des geplanten Gebaudes ist neben
der korrekten Ermittlung der charakteristischen Mauerwerksdruckfestigkeit fy, auch die
Ausbi |l dung d e sDeEkentKanioltsem/as@adecer Bedeutung.

Schematische Darstellung einer Geschossdecke
auf Bisotherm-Mauerwerk D =425 cm

42,5

0G beheizt

Leichtbetonmauerwerk
BISOMARK, BISOPLAN

Trennlage unter Ausgleichs- ~~~~~~~~~~~~~~~~
mortel und Innenputz :

i ..

TANGN
| A

Biso Deckenrandelement
Stahlbetondecke
Trennlage

Kellenschnitt
Putzgewebe
Innenputz

Mineralischer

Auenputz EG beheizt

Das Verhaltnis der Auflagertiefe zur Wanddicke a/t geht Uber die Berechnung der Ab-
minderungsbeiwerte ® i n die Ermittlung des Tragwi der

Die teilaufliegenden Decken bei AuRenwanden haben nach den bisherigen Standards
in der Regel ein a/t zwischen 0,5 und 0,67, d.h. die Decken liegen mindestens zur Half-
te und maximal bis zu ca. 2/3 auf der Wand auf.

Bei voll aufliegenden Decken, z.B. bei Innenwéanden, ist a/t = 1,0.

Am Det ai-DeckenAkamadt e n “ von AufRenwadanden i st- der

stimmen:
() = mi P ( P der kl einere dejunkeistohadgebewke r t e
[ a
¢1=1,6-ES 0,190 furfck= 1, 80 MN/ m2
[ a
¢1=1,6-ES 0,190 furfcks 1, 80 MN/ m?
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a he 2 hef i
@, =0,85 - T 0,0011 - (Tj T - Schlankheit der Wand

mit
|  Stutzweite der angrenzenden Geschossdecke, bei zweiachsig gespannten De-
cken ist fur | die kirzere der beiden Spannweiten einzusetzen.

a/t Auf die Wanddicke t bezogene Auflagertiefe a der Geschossdecke.

Aus den obigen Gleichungen ist der hohe = Weitere Einflussgro3en auf den Traglast-
Einfluss von a/t auf die vorhandene Trag-  widerstand sind die Stutzweiten der auf-

last der Mauerwerkswand deutlich ersicht-  liegenden Decken sowie die Schlankheit
lich. Je gré3er der Wert von alt, desto h6-  der Wand aus dem Verhaltnis von Wand-
her der Traglastwiderstand der Wand. hohe und Wanddicke he/t

3.3 Erhéhung der Tragfahigkeit durch VergrofRerung des Verhaltniswerts a/t

Der Einfluss von Warmebricken ist bei einem Warmeschutznachweis nach EnEV Uber
den Warmebrtckenkorrekturwert AUws [W/(m?2 K)] wie folgt zu beriicksichtigen:

pauschal, AUwg = 0,10 - ohne Bertcksichtigung DIN 4108 Bbl. 2, oder
optimiert, AUwg = 0,05 (Kat. A) - mit Berlcksichtigung DIN 4108 Bbl. 2, oder

AUy = 0,03 (Kat. B) - mit Berticksichtigung DIN 4108 Bbl. 2, oder
detailliert, AUwg nach Ermittlung gem. DIN EN I1SO 10211

Eine pauschale Berlcksichtigung ist aufgrund der Anforderungen nicht effektiv, so dass
in der Regel mindestens die Berlcksichtigung Uber die optimierten Lésungen nach Bei-
blatt 2 zur DIN 4108 angewendet wird.

Nach dem mittlerweile zuriickgezogenen Beiblatt 2 aus 2006 ist zum Nachweis der
Gleichwertigkeit des geplanten Wand-Decken-Knoten ein langenbezogener Wéarme-
durchgangskoeffizient von e < 0,06 [W/(m? K)] einzuhalten.

Diese Gleichwertigkeit ist z.B. gegeben bei a/t = 0,67 (2/3 Deckenauflager auf der Au-
Renwand) und Fullung des restlichen Querschnitts mit Dammstoff der WLG 035.

Die mittlerweile gultige Gberarbeitete Fassung des Beiblatts 2 zur DIN 4108 aus 2019,
welche auch vom Geb&udeenergiegesetzt (GEG) in Bezug genommen werden wird,
wertet das Detail jedoch in statischer und warmeschutztechnischer Hinsicht erheblich
auf.
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Tabelle 1. Maximale bezogene Auflagertiefen a/t bei monolithischen AuRenwanden nach Beiblatt 2 DIN 4108

Ausgabe Beiblatt 2 DIN 4108 2006 (alt) ‘ 2019
Pauschalierter Warme- a . .
brickenzugc r[W/(m K)] 0,05 0,05 (Kategorie A) 0,03 (Kategorie B)
Langenbezogener Warme-
durchgangskc [W/(mK)] 0,06 0,19 0,12
Wanddicke t [mm] 300 | 365 | 425 | 490 | 300 | 365 | 425 | 490 | 300 | 365 | 425 | 490
Stirnddmmung WLG 035 [mm] 100 (120|140 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85
Auflagertiefe a [mm)] 200 | 245 | 285 | 330 | 250 | 315 | 375 | 440 | 240 | 295 | 350 | 405
Bez. Auflagertiefe a/t [-] 0,67|0,67|0,67|0,67|0,83|0,86|0,88|0,90|0,80 | 0,81|0,82 0,83
Erhéhung d.Aquagertlefe (%] 55 | 29 | 32 133 | 20 | 20 | 23 | 23
geg. altem Beiblatt

In der Tabelle 1 ist deutlich ersichtlich, dass mit dem neuen Ansatz des pauschalierten
Warmebruckenzuschlags von AUywg = 0,05 nach Kategorie A erhebliche Tragfahigkeits-
verbesserungen erzielt werden kénnen. Aber auch bei Verwendung des deutlich schéar-
feren Werts der Kategorie B von AUy = 0,03 ist eine Erhéhung der Auflagertiefe a/t um
min. 20% gegeben.

Durch die Ansatze fur den Warmebru- Knoten®“ bei monol ith
c k e nzus csldes geueh Beiblatts 2  sowohl hinsichtlich des Warmeschutzes

zur DIN 4108 wird die rechnerische Leis- als auch der statischen Tragfahigkeit deut-
tungsfahigkeit des Details , Wa #Ddcken- lich erhoht.

3.4 Aufnehmbare Lasten von Bisotherm Mauerwerk

Fir den statischen Nachweis von monolithischen Aufenwanden haben, wie zuvor be-
schrieben, die korrekte Ermittlung des jeweils vorliegenden Werts der Mauerwerks-
druckfestigkeit fy sowie die effiziente Ausbildung des D e tWandiDecken-Knoten*
entscheidenden Einfluss.

Uber die nachfolgenden Diagramme konnen die Tragfahigkeiten Nggq fir Bisotherm
Mauerwerk in Abhangigkeit vom fy-Wert und der Deckenspannweite fur verschiedene
Wanddicken und a/t Verhaltnisse abgelesen werden. Folgendes ist zu beachten:

Die Diagramme beruhen auf den vereinfachten Berechnungsmethoden nach
DIN EN 1996-3/NA

fc = 1,80 MN/m?2

a/t = 0,67 und 0,80 jeweils zum Vergleich

Jeweils Annahme unterschiedlicher Deckenspannweiten oder Annahme unter-
schiedlicher Geschosshdhen

Geschosswohnungsbau Seite 6 von 13 2021-08



M, Tragfahigkeit [kN/m]

Tragfahigkeit [kMN/m]

h A

Bisotherm Technische Information

Geschosswohnungsbau

Diagramm 1. Tragfahigkeit Ngq [KN/m] von Bisotherm AufRenwdnden (a/t = 0,67; fy 2 1,8 MN/m?)

500 =

450 —

400 =

350 —

300 —

250 —

200 —

150 =

100

50

Vereinfachte Berechnungsmethoden nach DIN EN 1996-3/NA

[Li

chte Geschosshéhe h=275m L‘_

1,80

|
1.85

1
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1
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I
140

1 1 I
145 150 1,55 2,60 1,65

Charakteristische Druckfestigkeit des Mauerwerks f, [MN/m?]

Vereinfachte
Berechnungsmethoden
nach DIN EN 1996-3/NA

Charakteristische
Druckfestigkeit = f, 1,8 MN/m’,
Deckenstiitzweite |, = 6,0 m,
Auflagertiefe a = U,_J67 -t

— Wanddicke t = 490 mm
— Wanddicke t = 425 mm
— Wanddicke t = 365 mm

Bei Wandguerschnitten
t+b < 1000 cn?’ ist
N, um 20% zu reduzieren!

Bei zweiachsig gespannten
Decken ist |, die kirzere der
beiden Stiitzweiten!

Diagramm 2. Tragfahigkeit Ngq [KN/m] von Bisotherm AuRenwdénden (a/t = 0,80; fk = 1,8 MN/m2)

500 =

450 —

400

350

300 —

250 —

200 —

150 —

100 =

50 —

[Deckensmrzwefre f_, =475m I"

Si=60m

R |

-l=60m,

L — 2

Sy~

[i]
1,30

I
1,85

1
190

|
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I
2,00

1
205

|
1,10

1
2,15

1
2,20

I
1,15

1
2,30

|
1,35

|
2,40

1 I 1 | I
145 1,50 1,55 1,60 1,65

Charakteristische Druckfestigkeit des Mauerwerks f, [MMN/m?]

270

Vereinfachte
Berechnungsmethoden
nach DIN EN 1996-3/NA

Charakteristische
Druckfestigkeit = f, 1,8 MN/m’,
Lichte Geschosshihe h = 3,0m,
Auflagertiefea=0,80 - t

— Wanddicke t = 490 mm
— Wanddicke t = 425 mm
— Wanddicke t = 365 mm

Bei Wandgquerschnitten
t-b <1000 cm? ist

N, um 20% zu reduzieren!
Bei zweiachsig gespannten

Decken ist | die kirzere der
beiden Stiitzweiten!

Die fur den Geschosswohnungsbau tblicherweise verwendeten Bisotherm Produkte
liegen mit ihren zugehdérigen fy-Werten in der Regel im Bereich = 1,80 MN/m2.
Den nachfolgenden Tabellen sind zu den Bisotherm Produkten zugehérige Werte fur

Nrg zU entnehmen. Folgendes ist zu beachten:
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Die Tabellen beruhen auf den vereinfachten Berechnungsmethoden nach DIN
EN 1996-3/NA

Werte der Geschosshohe h = 3,0 m und Deckenspannweite | = 6,0. Geringere
Wandhohen und/oder Deckenspannweiten fiihren zu héheren Werten fur Ngg
Deckenrandddmmung mit 12 cm und mit 8 cm zum Vergleich.

Tabelle 2. Mindestwerte fiir Ngq flr verschiedene Bisotherm Produkte und Wanddicken

Rand-Dammung 12 cm < 6, h=30m

I

Wanddicke | Bezeichnung fi Nrg SFK/DBM | Rohdichte U, Rw,Bau,ref
[cm] (W/(mK)]  [MN/m?] | [kN/m]  [MN/m?] | [kg/dm®] [W/(m?K)] [dB]
) 0,10 1,60 >132 2 0,45 0,25 > 43
Bisoplan
0,13 2,70 > 27 4 0,60 0,32 > 48
. 0,08 0,21
Bisomark 2,00 > 20 4 0,50 >46,3
36,5 0,09 0,23
(a/t=0,67) 0,08 2,20 > 22 4 0,45 0,21
i 0,09 0,50 0,23
Bisomark >47,8
PLUS 0,10 2,90 > 29 6 0,60 0,25
0,12 0,70 0,30
) 0,10 1,50 >145 2 0,45 0,22
Bisoplan > 48
42,5 0,13 2,70 > 35 4 0,60 0,28
(a/t=0,71) _ 0,08 0,18
Bisomark 1,80 > 23 4 0,50 > 43
0,09 0,20
Rand-Dammung 8 cm I f < h=30m
Wanddicke | Bezeichnung SFK/DBM | Rohdichte U, Ru,Bau,ref
[cm] [MN/m?] | [kg/dm3]  [W/(m?K)] [dB]
. 0,10 1,60 > 13 2 0,45 0,25 =443
Bisoplan
0,13 2,70 > 32 4 0,60 0,32 > 48
) 0,08 0,21
Bisomark 2,00 > 23 4 0,50 >46,3
36,5 0,09 0,23
(a/t=0,78) 0,08 2,20 > 26 4 0,45 0,21
i 0,09 0,50 0,23
Bisomark >47,8
PLUS 0,10 2,90 > 34 6 0,60 0,25
0,12 0,70 0,30
) 0,10 1,50 >145 2 0,45 0,22
Bisoplan >48,0
42,5 0,13 2,70 > 39 4 0,60 0,28
(a/t=0,80) . 0,08 0,18
Bisomark 1,80 > 26 4 0,50 > 43
0,09 0,20

Deutlich erkennbar ist der grofl3e Einfluss
der Auflagertiefe der Decke auf die resul-

tierende aufnehmbare Normalkraft der
Mauerwerkswand. Eine Reduzierung der
Deckenranddammung von 12 cm auf

8 cm — unter Beibehaltung des optimier-
ten Warmebrtickendetails sogar nach der
besseren Kategorie B (siehe Tabelle 1) —
ermoglicht signifikante Traglastgewinne
fur das Mauerwerk.
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3.5 Mauerwerk fur hochfeste Innenwéande

Erganzend zu den Steinen fir hochwarmedammende Aul3enwande bietet Bisotherm mit
der Produktlinie Normaplan Vbl die entsprechenden Lésungen fur hochfeste Innenwan-
de sowie fur hohe Anspriiche an den Schallschutz von Trennwanden.

fi-Werte von 6,90 (SFK 12) und 10,0 (SFK 20) [MN/m?]

Rohdichten von 1,8 ; 2,0 und 2,2 [kg/dm3] standardmalig lieferbar

Alle tGblichen Wanddicken von 11,5 cm bis 36,5 cm lieferbar.
Brandwéande ab 15 cm Wanddicke mit Normaplan Vbl 12-2,0 herstellbar

Nachfolgende Tabelle enthalt Beispiele fir den Wert der aufnehmbaren Normalkraft Ngg
bei Innenwanden aus Normaplan Vbl

Tabelle 3. Beispiele flir Ngq bei Innenwanden aus Normaplan Vbl, Deckenspannweite 5,0 m

Wanddicke Lichte Wandhohe h i Ngg SFK/DBM Rohdichte
[em] [m] [MN/m?] [kN/m] [MN/m?] [kg/dm?]

11,5 221 53,3
15,0 373 56,6
17,5 6,90 476 12 2,0 58,5
20,0 531 60,2
24,0 683 62,5
11,5 =273 320 54,4
15,0 540 57,8
17,5 10,0 690 20 2,2 59,8
20,0 770 61,5
24,0 990 61,8

Mit der Kombination von hochwarme- len. Das Mauerwerk des Geb&udes kann
dammenden Auf3enwanden und hoch- durchgangig aus einem Baustoff erstellt
festen Innenwénden aus dem Bisotherm werden. Durch Materialwechsel bedingte

Programm sind die vielfaltigen Anforde- ungunstige Einflisse lassen sich so ein-
rungen an Mauerwerkswénde auch im fach vermeiden.
Geschosswohnungsbau sicher zu erfil-
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4. Schallschutz im Geschosswohnungsbau

Die schalldammenden Eigenschaften eines Wandbaustoffs beruhen im Wesentlichen
auf der flachenbezogenen Masse und seiner Biegesteifigkeit. Bei Bisotherm Leichtbe-
tonsteinen ergibt sich aufgrund der haufwerksporigen Struktur eine zusatzliche Verbes-
serung des Schallschutzwerts um +2 dB gegeniber anderen Mauerwerksbaustoffen.
Die haufwerksporige Struktur der Steine bewirkt eine hohe innere Dampfung, welche
die Schallenergie zusatzlich abbaut.

Die VergroRerungd es Dec kenauf | alRpekensK naon wifkMggmadch po-
sitiv auf den Schallschutz der Geschossdecke aus, da sich das StoRRstellendamm-Mal}
bei VergroRerung der Auflagertiefe ebenfalls erhoht.

Zum Nachweis des Schallschutzes kann ergdnzend zur DIN 4109 die bauaufsichtliche
Zulassung Z-23.22-2075 flur Bisotherm Steine herangezogen werden. Weitere ausfuhr-
liche Informationen zum Thema Schallschutz und weitere Rechenwerte enthalt der
Bisotherm-Schallschutz-Guide.

Die wichtigsten Rechenwerte des Direktschallddmm-Mal} kénnen den nachfolgenden
Tabellen entnommen werden:

Tabelle 4. Beispiele flir das bewertete Direktschallddmm-Mal R,, bei Normaplan Steinen

Flachenbezogene Masse

Bew. Direktschalldamm-

Wanddicke [cm] Rohdichteklasse der v?rputzten Wand MaB? R,, [dB]
m’,,, [kg/m?] "
1,5 1.0 1293 43,078
1,5 20 238,5 53,3
1.5 2,2 261,5 54,4
15,0 20 3050 26,6
15,0 2,2 3350 57,8
17,5 20 352,5 58,5
17,5 2,2 3875 598
20,0 20 400,0 60,2
20,0 2,2 440,0 61,5
24,0 2,0 476,0 62,5
240 2,2 5240 61,8%
36,5 1.2 421,5 609

1] je Seite 1.0 cm Gips-/-Kolkgipsputz (Putzgew. 20 kg,/m?)
2) nach der Farmel Hir Leichtbeton B.= 30,2 * log |mg./m's) - 20,2 Hir Flachenbezogene Masse: 140 kg/m? < m'., < 480 kg/m?
3) nach der Formal fir Beton, Betonstein k.= 30,9 * log [m’ e m’} = 22,2 fiir Flachenbezogene Masse: 65 kg/m? < m',,, = 720 kg/m?
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Tabelle 5. Beispiele fur im Priifstand ermittelte Direktschallddmm-MaRe Ry gau rer (DeidSeitig mit Ublichem
Putz) fir hochwarmedammendes Bisotherm-AuBenmauerwerk

Direktschalldamm-MaB

Produkt Wanddicke Steinrohdichteklasse R 2
w,Bau,Rel

Bisomark

36,5 cm 0,50 46,3 dB
Bisoplan

42,5 cm 0,45 48,0 dB
Bisomark Plus

36,5 cm =0,45 47,8 dB
Bisoplan Plus

36,5 em =0,45 49,5 dB
Bisoplan Plus

42,5 cm 20,45 49,3 dB

* gemaB Prifbericht

5. Brandschutz Klassifizierungen

Die Anforderungen an die Bauteile sind in den jeweiligen Landesbauordnungen in Ab-
hangigkeit von der jeweiligen Gebaudeklasse beschrieben.

Alle Bisotherm Mauersteine entsprechen der Baustoffklasse Al — nicht brennbar.

Lediglich das bei der Serie Bisomark verwendete organische Damm-Material entspricht
davon abweichend der Klasse B1 — schwer entflammbar.
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Die Voraussetzungen fir die Einstufung in die jeweilige Feuerwiderstandsklasse sind
anhand der bauaufsichtlichen Regelungen zu prufen.

5.1 Beispiele zu Feuerwiderstandsklassen von tragenden Aul3enwéanden

Mit den zuvor beschriebenen Bisotherm Produktserien lassen sich tragende Mauer-
werkswande mit den folgenden Feuerwiderstandsklassen erstellen:

Tabelle 6. Beispiele fur Feuerwiderstandsklassen tragender AuBenwénde

Feuerwiderstands klasse Bezeichnung i ghddicke
[cm]
Bisoplan 10 > 3%, 5
Bisoplan 13 = 30,0
F90 A
Bisomark min. WD > 36, 5
beidseitig
Bisomark PLUS > 36, 5
F90 AB Bisomark org. WD > 36, 5
Brandwand Bisoplan 13 = 30,0

* Nach Prufbericht / Gutachten, Zulassung Z-17.1-844

5.2 Beispiele zu Feuerwiderstandsklassen von tragenden, raumabschliel3enden
Innenwanden aus Normaplan Vbl und Bisophon PE

Mit Mauerwerk aus Normaplan und Bisophon PE kdnnen z.B. folgende Feuerwider-
standsklassen bei tragenden, raumabschlielenden Innenwénden erreicht werden:

Tabelle 7. Beispiele flir Feuerwiderstandsklassen tragender, raumabschlieRender Innenwande

W ick
Feuerwiderstands klasse Bezeichnung anddicke
[cm]
Normaplan Vbl > 11, 5
F0A Normaplan Hbl > 17, 5
Bisophon PE = 11, § beidseitig
> 15,0
Brandwand Normaplan Vbl
Bisophon PE > 17,

Der Nachweis des baulichen Brand-
schutzes ist nach DIN EN 1996/NA zu

fuhren. Die Einstufung in Feuerwider-
standsklassen ist den jeweiligen allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassungen
bzw. den allgemeinen Bauartgenehmi-
gungen zu entnehmen.

Siehe auch technische Info Brandschutz.
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Anhang / Weiterfuhrende Informationen

Bisotherm:
Technische Info — Statik EC 6
Technische Info - Brandschutz
Bisotherm Schallschutz-Guide
Planungsatlas:
Bauphysikalisch und konstruktiv optimierte Detailausbildungen und Konstruktions-

vorschlage fur den Massivbau

https://www.bisotherm.de

Bundesverband Leichtbeton e.V.:

Broschure:
,Geschosswohnungsbau mit monolithischem Mauerwerk aus Leichtbeton*

- Bei der Broschiire handelt es sich um den Sonderdruck eines Artikels von Herrn
Dr. Kranzler aus dem Heft Mauerwerk 03/2019.

Broschure:
» U mw-Brbduktdeklaration -
Mauersteine aus Leichtbeton aus naturlichen Zuschlagen!

Broschiire:
,Brandschutz mit Leichtbeton
nichtbrennbar, feuerbestandig, hohe Feuerw

https://www.leichtbeton.de/service/broschueren/

DGfM — Deutsche Gesellschaft fir Mauerwerks- und Wohnungsbau e.V.
Merkblatt:

,Vereinfachte Berechnungsmethoden fdu- unbe
rocode 6-3 “

https://mauerwerk.online/downloads/merkblaetter/
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