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Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

Die Anforderungen an den baulichen Brandschutz ergeben sich aus den jeweils gelten-
den Landesbauordnungen, den eingeführten Technischen Baubestimmungen sowie 
aus der objektbezogenen Brandschutzplanung. Maßgebend sind insbesondere Gebäu-
deklasse, Nutzung, Bauteilfunktion, Brandbeanspruchung und die erforderliche Feuer-
widerstandsfähigkeit. 
 
Der Feuerwiderstand von Mauerwerksbauteilen wird auf Grundlage bauaufsichtlich ein-
geführter Normen, tabellarischer Nachweise, Prüfberichte sowie allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassungen bzw. allgemeiner Bauartgenehmigungen nachgewiesen. Die 
nachfolgenden Angaben dienen als technische Orientierung für Mauerwerkswände aus 
Bisotherm-Produkten. 
 
Baustoffe werden entsprechend ihres Brandverhaltens in Klassen eingeteilt. National 
erfolgt das in Deutschland nach DIN 4102-1 in Baustoffklassen, europäisch seit 2001 
nach einem Klassifizierungssystem der DIN EN 13501-1 in Brandverhaltensklassen.  
 
Bisotherm-Mauersteine aus Leichtbeton sind nichtbrennbare Baustoffe der Baustoff-
klasse A1 DIN 4102-1. 
Die bei einzelnen Produkten eingesetzten Dämmstoffe aus Phenolharz (Resol) und 
Holzfaserdämmung haben die Brandverhaltensklasse E nach DIN EN 13501-1. Tra-
gende, raumabschließenden Wände aus diesen Steinen erreichen bei einer Wanddicke 
von 36,5 cm die Feuerwiderstandsklasse F 90-AB (feuerbeständig). 
 
Die nachfolgende Information soll dem Planer die Möglichkeit geben durch die richtige 
Wahl des Baustoffs, der Wanddicke und der Feuerwiderstandsdauer die benötigte 
Brandsicherheit zu erreichen. 
 

Hinweis: 

Die nachfolgenden Tabellen enthalten Beispiele für Feuerwiderstandsklassen von Mau-
erwerkswänden aus Bisotherm-Produkten unter den jeweils genannten Randbedingun-
gen. Sie ersetzen keinen objektbezogenen Brandschutznachweis. 
Für nicht genormte Produkte sind die Angaben der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung bzw. allgemeinen Bauartgenehmigung maßgebend. Für die Heißbe-
messung und den Nachweis der Tragfähigkeit im Brandfall sind die einschlägigen Nor-
men, insbesondere DIN EN 1996-1-2/NA, sowie die produktspezifischen Anwendungs-
nachweise zu beachten. 
 
Die angegebenen Zulassungen und Bauartgenehmigungen sind vor Anwendung auf 
Aktualität, Geltungsdauer und Anwendungsbereich zu prüfen. Für die korrekte Anwen-
dung der Tabellen und Nachweise ist die jeweilige Brandschutz- bzw. Tragwerkspla-
nung verantwortlich. 
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1. Anforderungen an den Brandschutz 

Die Anforderungen an den Brandschutz der Bauteile eines Gebäudes sind in den Landes-
bauordnungen der Länder in Abhängigkeit von der vorliegenden Gebäudeklasse beschrie-
ben. Die Landesbauordnungen verwenden bestimmte Begrifflichkeiten, mit welchen je-
weils die erforderlichen Feuerwiderstandsklassen der Bauteile definiert sind.   

 
Baustoffe und Bauteile – Bezeichnungen nach Norm: 

• A Nichtbrennbare Baustoffe (A 1) oder nichtbrennbare Baustoffe mit  
brennbaren Bestandteilen (A 2) 
 

• B Brennbare Baustoffe 
B 1 Schwerentflammbare Baustoffe 
B 2 Normalentflammbar 
B 3 Leichtentflammbar 
 

• AB Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren  
Baustoffen bestehen und die bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich 
eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen 
haben 
 

• BA Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren  
Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame 
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben 
 

• M Widerstandsfähig gegen zusätzliche mechanische Belastung 
(z.B. bei Brandwänden) 

 
Feuerwiderstandsfähigkeit 

Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden Bauteilen auf deren Standsi-
cherheit im Brandfall, bei trennenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Aus-
breitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung). 
 
Übliche Kombinationen von Begriffen in Landesbauordnungen mit Feuerwiderstand-
klassen sind bei Wänden, Pfeilern und Stützen, mit Angabe der Feuerwiderstands-
dauer in Minuten z.B.: 

 

• feuerbeständig  F 90 - AB 

• hochfeuerhemmend F 60 - AB oder F 60 - BA 

• feuerhemmend  F 30 - B 

• Brandwand  F 90 - A + M 
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Europäische Klassifizierungskriterien und Zuordnung zu den Begriffen der Landes-
bauordnungen: 

• R Tragfähigkeit (Résistance) 

• E Raumabschluss (Étanchéité) 

• I Wärmedämmung (Isolation) 

• M Stoßbeanspruchung (Mechanical impact) 

 

Begriffe Tragende Wände 
Nichttragende 
Innenwände 

Wände mit 
Stoßbeanspruchung 

 raumabschließend nichtraumabschließend  
tragend /  

nichttragend 

Feuerhemmend 
F 30 - B 

REI 30 R 30 EI 30 
REI-M30 / 
EI-M 30 

Hoch-feuerhem-
mend 

F 60 - AB / BA 
REI 60 R 60 EI 60 

REI-M 60 /  
EI-M 60 

Feuerbeständig 
F 90 - AB 

REI 90 R 90 EI 90 - 

Brandwand - - - 
REI-M 90 / 

EI-M 90 

 
 

2. Bisotherm-Produkte für Brandschutzanwendungen 

Die nachfolgend aufgeführten Bisotherm-Produkte können für Brandschutzanwendungen 
herangezogen werden.  
Mit welchen Kombinationen aus Wanddicke, Rohdichte und ggf. beidseitig aufgetragenem 
Putz die jeweils erforderlichen Feuerwiderstandsklassen erreicht werden können, zeigen 
beispielhaft die Tabellen im Anschluss zu der folgenden Produktübersicht. 
 
Es ist unbedingt zu beachten, dass der Nachweis des baulichen Brandschutzes nach DIN 
EN 1996-1-2/NA zu führen ist. Die mögliche Einstufung der Produkte in Feuerwiderstands-
klassen ist bei nicht genormten Produkten der entsprechenden allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung bzw. der allgemeinen Bauartgenehmigung zu entnehmen. 
Die Standsicherheit im Brandfall („Heißbemessung“) ist entsprechend diesen Vorgaben 
nachzuweisen. Es gelten die Angaben in den jeweiligen Bauartgenehmigungen, bauauf-
sichtlichen Zulassungen und /oder DIN-Normen. 
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Liste der Bisotherm Produkte für Brandschutzanwendungen: 
 
Für die lieferbaren Kombinationen von Wanddicken, Rohdichteklassen, Wärmeleitfähigkei-
ten, Festigkeitsklassen, etc. siehe gültiges Bisotherm Produktprogramm / Preisliste. 
 
 

Nr. Bezeichnung 
Wanddicke 

[mm] 

λR 

[W/mK] 
SFK  

fk 

[MN/m²] 

Nachweis 

nach 

1 Bisomark PLUS 

 

365 

0,08 

0,09 

0,10 

0,12 

4 

6 

6 

6 

2,20 

2,90 

2,90 

2,90 

Z-17.23-1204 

2 Bisoplan PLUS 

 

365 

425 

 

0,09 

 

2 
1,00 

0,80 
Z-17.23-1218 

3 
Bisomark Hbl-P 

org. WD 

 

 

365 

425 

 

0,065 

0,07 

0,075 

0,08 

1,6 

2 

4 

4 

 

0,90 

1,30 

2,00 

2,00 / 
1,80 

Z-17.1-1026 

4 
Bisomark Hbl-P 

min. WD 

 

 

365 

425 

 

0,075 

0,08 

0,09 

1,6 

2 

4 

 

0,90 

1,30 

2,00 / 

1,80 

Z-17.1-1029 

5 

Bisomark Hbl-P 

mineralischer 

Dämmschaum 

 

 

365 

 

0,10 

0,11 

4 

4 

 

1,40 

1,40 

 

Z-17.1-1152 

6 

Bisogreen Hbl-P 

Holzfaser-     

dämmung 

 

 

365 

425 

 

 

0,08 

 

2 1,30 Z-17.23-1287 

7 
Bisoplan Vbl-P 

„Super“ 

 

300 

365 

425 

490 

 

0,09 

0,10 

0,13 

0,17 

 

1,6 

2 

4 

6 

0,95 

1,50 

2,70 

3,80 

Z-17.1-1003 
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Nr. Bezeichnung* 
Wanddicke 

[mm] 

λR 

[W/mK] 
SFK  

fk 

[MN/m²] 

Nachweis 

nach 

8 
Bisoplan Hbl-P 

„Block“ 

 

175 

240 

300 

365 

425 

 

0,10 

0,11 

0,12 

0,14 

0,16 

 

2 

4 

1,60 

2,50 
Z-17.1-844 

8 a Varioplan Hbl-P 

 

175 

240 

 

0,18 

0,17 

 

6 
2,90 

3,20 
Z-17.1-844 

9 Bisoclassic Vbl 

 

365 

300 

 

0,11 

0,14 

 

2 

4 

1,40** 

2,20** 
Z-17.1-1002 

9 a Bisoclassic Hbl 

 

240 0,14 4 2,30** 
DIN 20000-

403 

Abbildungen exemplarisch - * Lieferbarkeit  / Vorlaufzeiten beachten - ** mit Bisotherm LM 21/M5 

Nr. Bezeichnung 
Wanddicke 

[mm] 

RDK 

[kg/dm³] 
SFK  

fk 

[MN/m²] 

Nachweis 

nach 

10 Normaplan Vbl-P 

 

115 

150 

175 
200 
240 
300 
365 

 

 1,0* 

2,0 

2,2 

 

 2 / 4* 

12 

20 

1,6 / 3,1 

6,90 

10,00 

Z-17.1-722 

Abbildungen exemplarisch - * RDK 1,0 / SFK 2 und 4 nur bei Bauplatte 115 Vbl-P 8 DF erhältlich  

11

a 

Normaplan Hbl-P 

≥ 175 

 

175 
240 
300 
365 

 

0,80 

0,90 

1,00 

1,20 

 

2 

4 

6 

1,30 

2,00 

2,60 

Z-17.1-842 

11

b 

Normaplan Hpl-P 

= 115 

 

115 
1,0 

1,2 

2 

4 

1,20 

1,80 
Z-17.1-845 
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12 
Bisophon 

Vbl-PE 

 

115 

150 

175 
200 
240 

 

2,0 

2,2 

 

20 10,00 Z-17.1-852 

13 Bisophon Vbl 

 

115 
175 
240 

 

2,0 

 

12 

20 

6,70* 

9,80* 

DIN 20000-

403 

14 Bisobims Hbl 

 

175 
240 
300 
365 

 

0,80 

0,90 

1,00 

1,20 

 

2 

4 

6 

1,30 

2,10 

2,60 

Z-17.1-262 

15 
Bisobims V  

/ V N+F 

 

115 

 

1,0 

 

2 

 

4 

1,80* 

/1,60** 

3,00* 

/2,70** 

DIN 20000-

403 

Abbildungen exemplarisch - * mit Biso-Normalmörtel M10 / MG III - ** mit Normalmörtel M5 / MG IIa 

 
Mit den in der Tabelle beispielhaft vorgestellten Bisotherm Produkten können verschie-
dene Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Mauerwerkswänden realisiert 
werden.  
 
In Abhängigkeit vom Einbaubereich wird in den nachfolgenden Tabellen auf Beispiele der 
mit diesen Produkten erreichbaren Feuerwiderstandsklassen genauer eingegangen.  
 
Die Tabellen enthalten auch die Ausnutzungsfaktoren zur Bemessung der Tragfähigkeit 
der Wände im Brandfall („Heißbemessung“). 
 
Es gelten die Angaben in den jeweiligen Bauartgenehmigungen, bauaufsichtlichen Zulas-
sungen und /oder DIN-Normen. 
 
 

3. Feuerwiderstandsklassen von tragenden, raumabschließenden Wän-
den, Einbausituation REI - einseitige Brandbeanspruchung 

In den nachfolgenden Tabellen sind Beispiele für die maximal erreichbaren Feuerwider-
standsklassen der Bisotherm-Produkte für den Anwendungsfall tragender, raumab-
schließender Wände dargestellt.  
Welche Kombination aus Wanddicke, Rohdichte, Festigkeitsklasse und ggf. beidseiti-
gem Putz den erforderlichen Nachweis erfüllt, ist vom Anwender zu überprüfen.    
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3.1.  Tabelle 1a - Wärmedämmendes Mauerwerk - Beispiele REI 

Nr. 
      Produkt                 Wanddicke D 

                                   [mm] 
λR 

[W/mK] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

1 Bisomark PLUS 365 alle (365) - 0,45 F 90-A ≤ 0,60 

2 Bisoplan PLUS 

365 0,09 (365) - - F 90-A ≤ 0,70 

425 0,09 (425) - - F 30-A ≤ 0,0379 ∙ κ 

3 Bisomark oWD 

365 alle (365) 1,6 0,35 F 90-AB 

≤ 0,48 

425 alle (365) 1,6 0,35 F 90-AB 

4 Bisomark mWD 

365 alle (365) 1,6 0,35 F 90-A 

≤ 0,48 

425 alle (365) 1,6 0,35 F 90-A 

5 Bisomark mSD 365 
0,10 
0,11 

(365) - 0,50 F 30-A ≤ 0,0379 ∙ κ 

6 Bisogreen Hbl 
365 
425 

0,08 (365) - - F 90-AB ≤ 0,48 

7 Bisoplan Vbl 

≥ 300 
0,13 
0,17 

(300) 2 0,50 F 90-A 

≤ 0,0318 ∙ κ 

≥ 365 0,09 (365) 1,6 0,40** F 90-A 

8 Bisoplan Hbl 

≥ 365 0,10 (365) 2 0,45** F 90-A 

≤ 0,0318 ∙ κ ≥ 240 0,12 240 2 0,50 F 120-A 

≥ 175 0,14 (175) 2 0,50 F 120-A 

* Lieferbarkeit  / Vorlaufzeiten beachten - ** Nach Prüfbericht / Gutachten – () Werte beidseitig verputzt nach DIN 4102-4 

Nr. 
      Produkt                 Wanddicke D 

                                   [mm] 
λR 

[W/mK] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

8 a Varioplan Hbl ≥ 175 0,18 (175) 4 0,50 F 120-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

9 Bisoclassic Vbl ≥ 300 0,14 300 2 0,50 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

9 a Bisoclassic Hbl  240 0,14 200 2 0,50 F 120-A α6,fi ≤ 0,70 

* Lieferbarkeit  / Vorlaufzeiten beachten - ** Nach Prüfbericht / Gutachten – () Werte beidseitig verputzt nach DIN 4102-4 
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3.2. Tabelle 1b - Nichtwärmedämmendes Mauerwerk - Beispiele REI 

Nr. 
      Produkt                 Wanddicke D 

                                   [mm] 
SFK 

[MN/m²] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

10 
Normaplan Vbl-P 

115 - 365 

≥ 115 
2*, 4* 
12, 20 

115 2 0,70 F 90-A ≤ 0,0064 ∙ κ 

≥ 115 
2*, 4* 
12, 20 

(115) 
175 

2 0,70 F 90-A ≤ 0,0191 ∙ κ 

≥ 150 12, 20 
(150) 
175 

2 0,70 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

11a 
Normaplan Hbl-P 

≥ 175 
175 2, 4, 6 (175) 2 0,80 F 90-A ≤ 0,63 

11b 
Normaplan Hpl-P 

= 115 
115 

2 115 2 0,80 F 90-A ≤ 0,0064 ∙ κ 

4 (115) 4 0,90 F 90-A ≤ 0,31 

12 Bisophon Vbl-PE 

115 12, 20 115 12 1,60 F 90-A ≤ 0,27 

≥ 175 12, 20 175 12 1,60 F 90-A ≤ 0,52 

150 12, 20 (150) 12 2,00 F 90-A ≤ 0,70 

13 Bisophon Vbl** 

≥ 115 12, 20 
(115) 
175 

 0,80 F 90-A α6,fi ≤ 0,42 

≥ 175 12, 20 175  0,80 F 90-A α6,fi ≤ 0,70 

* RDK 1,0 / SFK 2 und 4 nur bei Bauplatte 115 Vbl-P 8 DF erhältlich  

** Unter Verwendung von Normal- oder Leichtmauermörtel – () Werte beidseitig verputzt nach DIN 4102-4 /  

    DIN EN 1996/NA 

Nr. 
      Produkt                 Wanddicke D 

                                   [mm] 
SFK 

[MN/m²] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

14 BisoBims Hbl* ≥ 175 2, 4, 6 (240) 2 0,80 F 90-A ≤ 0,0284 ∙ κ 

15 
Bisobims V /  

V N+F * 

≥ 115  
(115) 
175 

 0,50 F 90-A α6,fi ≤ 0,42 

≥ 175  175  0,50 F 90-A α6,fi ≤ 0,70 

* Unter Verwendung von Normal- oder Leichtmauermörtel – () Werte beidseitig verputzt nach DIN EN 1996/NA 
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4. Feuerwiderstandsklassen von nichttragenden, raumabschließenden Innenwän-
den, Einbausituation EI - einseitige Brandbeanspruchung  

 
In der nachfolgenden Tabelle sind Beispiele für die maximal erreichbaren Feuerwider-
standsklassen der Bisotherm-Produkte für den Anwendungsfall nichttragender, raumab-
schließender Innenwände dargestellt. Die Verwendbarkeit ist vom Anwender zu über-
prüfen.    

 
 Tabelle 2 - Beispiele EI 

Nr. 
      Produkt                 Wanddicke D 

                                   [mm] 
λR 

[W/mK] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

1-9 

Bisotherm Mauer-
steine aus Leicht-
beton nach  
DIN EN 771-3 in 
Verbindung mit 
DIN 20000-403 * 

≥ 240  115 - - F 180-A - 

Nr. 
      Produkt                 Wanddicke D 

                                   [mm] 
SFK 

[MN/m²] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

10 -
14 

Bisotherm Hbl 
und Vbl* 

≥ 115 
2, 4, 6, 
12. 20 

115 
(115) 

- - 
F 120-A 
F 180-A 

- 

15 
Bisobims V /  

V N+F* 
 ≥ 115 2, 4, 20 

115 
(115) 

- - 
F 120-A 
F 180-A 

- 

15 
Bisobims V /  

V N+F* 
95 2 95 - - F 90-A - 

- 
BisoBims Diele 
WPL*,** 

60 - (50) - - F 60-A - 

* Unter Verwendung von Normal-, Dünnbett- oder Leichtmauermörtel – () Werte beidseitig verputzt nach DIN EN 1996/NA 
** DIN 18162 
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5. Feuerwiderstandsklassen von tragenden, nichtraumabschließenden Wänden, 
Einbausituation R – mehrseitige Brandbeanspruchung 

 
In den nachfolgenden Tabellen sind Beispiele für die maximal erreichbaren Feuerwider-
standsklassen der Bisotherm-Produkte für den Anwendungsfall tragender, nichtraumab-
schließender Wände dargestellt.  
Welche Kombination aus Wanddicke, Rohdichte, Festigkeitsklasse und ggf. beidseiti-
gem Putz den erforderlichen Nachweis erfüllt, ist vom Anwender zu überprüfen.    

 
5.1. Tabelle 3 - Tragende, nichtraumabschließende Wände mit Wandlängen ≥ 1,0 m 
 

Nr. 
      Produkt                Wanddicke D 

                                   [mm] 
λR 

[W/mK] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

7 Bisoplan Vbl ≥ 300 
0,13 
0,17 

(300) 2 0,50 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

8 Bisoplan Hbl ≥ 240 
0,12 
0,14 

(240) 2 0,50 F 120-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

8 a Varioplan Hbl ≥ 175 0,18 (175) 2 0,50 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

9 Bisoclassic Vbl* ≥ 300 0,14 300 2 0,50 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

9 a Bisoclassic Hbl*  240 0,14 (240) 2 0,50 F 120-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

* Unter Verwendung von Normal- oder Leichtmauermörtel – () Werte beidseitig verputzt nach DIN 4102-4 

Nr. 
      Produkt                Wanddicke D 

                                   [mm] 
SFK 

[MN/m²] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

10 
Normaplan Vbl-P 

115 - 365 

≥ 115 
2*, 4* 
12, 20 

(115) 
150 

2 0,70 F 90-A ≤ 0,0064 ∙ κ 

≥ 175 12, 20 
(175) 
200 

2 0,70 F 90-A ≤ 0,0191 ∙ κ 

≥ 175 12, 20 
(175) 
240 

2 0,70 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

11a 
Normaplan Hbl-P 

≥ 175 
≥ 175 4,6 (175) 4 - F 90-A ≤ 0,0271 ∙ κ 

11b 
Normaplan Hpl-P 

= 115 
115 2 (115) 2 0,80 F 90-A ≤ 0,0064 ∙ κ 
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Nr. 
      Produkt                Wanddicke D 

                                   [mm] 
SFK 

[MN/m²] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

12 
Bisophon 

Vbl-PE 
240 12, 20 (240) 2 0,55 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

13 Bisophon Vbl** 

≥ 115 12, 20 (115) - 0,50 F 90-A α6,fi ≤ 0,15 

≥ 175 12, 20 (175) - 0,50 F 90-A α6,fi ≤ 0,42 

≥ 240 12, 20 (240) - 0,50 F 180-A α6,fi ≤ 0,70 

14 BisoBims Hbl** ≥ 175 4, 6 (240) 4 - F 90-A ≤ 0,0284 ∙ κ 

15 
BisoBims V /  

V N+F ** 
≥ 115 2, 4, 20 (115) - 0,50 F 180-A α6,fi ≤ 0,15 

* RDK 1,0 / SFK 2 und 4 nur bei Bauplatte 115 Vbl-P 8 DF erhältlich  
** Unter Verwendung von Normal- oder Leichtmauermörtel – () Werte beidseitig verputzt nach DIN 4102-4 

 
 
5.2. Tragende Pfeiler und nichtraumabschließende Wandabschnitte, Länge < 1,0 m 

 
Die Angaben für tragende Pfeiler und kurze Wandabschnitte mit mehrseitiger Brand-
beanspruchung enthalten Angaben zu Mindestdicken der Wand D und Mindestbreite 
des Pfeilers / Wandabschnitts B. Beim Aufmauern von Pfeilermauerwerk die Einhal-
tung des Überbindemaßes ü der Steine beachten: 4,5 cm ≤ ü ≤ 0,4 x h 
 

 
 

 Tabelle 4 - Beispiele 

Nr. 
      Produkt                Wanddicke D 

                                   [mm] 
λR 

[W/mK] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

Breite SFK RDK 

7 Bisoplan Vbl ≥ 300 
0,13 
0,17 

(365) 2 0,50 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

8 Bisoplan Hbl ≥ 240 
0,12 
0,14 

(365) 2 0,50 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

8 a Varioplan Hbl 
≥ 175 
≥ 240 

0,18 
0,17 

(490) 
(365) 

2 0,50 F 90-A 
≤ 0,0191 ∙ κ 
≤ 0,0318 ∙ κ 

9 Bisoclassic Vbl* ≥ 300 0,14 (300) 2 0,50 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

9 a Bisoclassic Hbl*  240 0,14 
300 
365 

2 0,50 F 90-A 
≤ 0,0191 ∙ κ 
≤ 0,0318 ∙ κ 

* Unter Verwendung von Normal- oder Leichtmauermörtel – () Werte beidseitig verputzt nach DIN 4102-4 
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Nr. 
      Produkt                Wanddicke D 

                               [mm] 
SFK 

[MN/m²] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Feuerwi-
derstand 

bis zu 

Faktor 

αfi 

B SFK RDK 

10 Normaplan Vbl-P 

≥ 175 12, 20 (490) 2 0,70 F 90-A ≤ 0,0191 ∙ κ 

240 12, 20 (300) 2 0,70 F 90-A ≤ 0,0191 ∙ κ 

240 12, 20 (365) 2 0,70 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

11a Normaplan Hbl-P ≥ 175 4,6 (615) 4 - F 90-A ≤ 0,0361 ∙ κ 

12 
Bisophon 

Vbl-PE 
≥ 240 12, 20 (365) 2 0,55 F 90-A ≤ 0,0318 ∙ κ 

13 Bisophon Vbl* 

≥ 175 12, 20 490 - 0,50 F 90-A α6,fi ≤ 0,42 

≥ 240 12, 20 365 - 0,50 F 90-A α6,fi ≤ 0,70 

≥ 300 12, 20 365 - 0,50 F 120-A α6,fi ≤ 0,70 

14 BisoBims Hbl* ≥ 240 4, 6 (615) 4 - F 30-A ≤ 0,0284 ∙ κ 

15 
BisoBims V /  

V N+F * 
≥ 175 4, 6 490 - 0,50 F 90-A α6,fi ≤ 0,42 

* Unter Verwendung von Normal- oder Leichtmauermörtel – () Werte beidseitig verputzt nach DIN 4102-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Technische Information 

 Brandschutz 
 

Brandschutz Teil 1 Seite 13 von 14 |  2026 07 

6. Brandwände, Einbausituation REI-M und EI-M 
 

In den nachfolgenden Tabellen sind Beispiele für Bisotherm-Produkte für den Anwen-
dungsfall Brandwand dargestellt.  
Welche Kombination aus Wanddicke, Rohdichte, Festigkeitsklasse und ggf. beidseiti-
gem Putz den erforderlichen Nachweis erfüllt, ist vom Anwender zu überprüfen.    

 
 
6.1. Tabelle 5 - Einschalige Brandwände 
 

Nr. 
      Produkt                Wanddicke D 

                                   [mm] 
λR 

[W/mK] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Brand-
wand 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

7 Bisoplan Vbl ≥ 300 
0,13 
0,17 

(300) 2 0,60 REI-M ≤ 0,0239 ∙ κ 

8 Bisoplan Hbl ≥ 240 0,14 (240) 2 0,60 REI-M ≤ 0,25 

8 a Varioplan Hbl ≥ 175 0,18 (175) 4 0,80 REI-M ≤ 0,20 

9 Bisoclassic Vbl* ≥ 300 0,14 300 2 0,60 REI-M ≤ 0,0238 ∙ κ 

9 a Bisoclassic Hbl*  240 0,14 (240) 4 0,60 
REI-M 
EI-M 

- 

Nr. 
      Produkt                Wanddicke D 

                               [mm] 
SFK 

[MN/m²] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Brand-
wand 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

10 Normaplan Vbl-P ≥ 150 12, 20 (150) 12 1,6 REI-M ≤ 0,56 

11 Normaplan Hbl-P ≥ 240 2, 4, 6 (240) 2 - REI-M ≤ 0,0271 ∙ κ 

12 
Bisophon 

Vbl-PE 
≥ 150 12, 20 (150) 12 1,60 REI-M ≤ 0,71 

13 Bisophon Vbl* ≥ 175 12, 20 
(175) 
240 

- 0,80 
REI-M 
EI-M 

- 

14 BisoBims Hbl* ≥ 240 2, 4, 6 (300) 2 - REI-M ≤ 0,0213 ∙ κ 

* Unter Verwendung von Normal- oder Leichtmauermörtel – () Werte beidseitig verputzt nach DIN 4102-4 
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6.2. Tabelle 5a - Zweischalige Brandwände 
 

Nr. 
      Produkt                Wanddicke D 

                               [mm] 
SFK 

[MN/m²] 

Mindestwerte für 
Feuerwiderstandsklasse 

Brand-
wand 

Faktor 

αfi 

D SFK RDK 

10 Normaplan Vbl-P ≥ 150 12, 20  
(2 x 
150) 

12 1,6 REI-M ≤ 0,56 

13 Bisophon Vbl* ≥ 175 12, 20 
2 x 
175 

- 0,80 
REI-M 
EI-M 

- 

* Unter Verwendung von Normal- oder Leichtmauermörtel – () Werte beidseitig verputzt nach DIN 4102-4 
 

 
 

Bitte beachten: 
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Schreib- oder Druckfehlern. Es gelten stets 
die Angaben in den jeweiligen aktuellen Bauartgenehmigungen, bauaufsichtlichen Zulas-
sungen und /oder DIN-Normen der oben genannten Produkte. Dies ist vom Anwender un-
bedingt zu überprüfen und einzuhalten. 
 


