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Ausführung eines Ringankers mit Bisotherm U-Steinen 
 
Bei der Planung und Ausführung eines Ringankers sind die Vorschriften der DIN EN 1996/NA 
sowie die objektbezogenen statischen Vorgaben hinsichtlich Bewehrung und Konstruktion zu 
beachten. 
 

Bisoplan U-Steine für Ringanker 
 

   
Bisoplan U-Stein 24,0 cm Bisoplan U-Stein 30,0 cm Bisoplan U-Stein 36,5 cm 

 

Bisomark U-Steine für Ringanker 
 

 

  

Bisomark U-Stein 36,5 cm Bisoplan U-Stein 42,5 cm  
 
Für Ringanker in 36,5 cm und 42,5 cm stehen auch Bisomark U-Steine mit integriertem Dämm-
stoffkern zur Verfügung. Ein Ringanker in 49,0 cm kann mit einem Bisomark-U-Stein 36,5 cm 
und einer bauseits ergänzten Dämmung hergestellt werden.  
 
Bei Einsatz von Beton mit einem Lambda-Wert von 2,1 W/mK, wird mit dem Bisomark U-Stein 
in 36,5 cm ein U-Wert von 0,31 W/m²K und mit dem Bisomark U-Stein in 42,5 cm ein U-Wert 
von 0,20 W/m²K erreicht. 
 
Beispiele für den U-Wert eines Ringankers mit Bisoplan U-Steinen und bauseits ergänz-
ter Dämmung, Beton mit Lambda 2,1 W/mK 
 

Bisoplan 
U-Stein 

U-Wert [W/m²K]  
bei Dämmstoffqualität für die Wanddicke d = 30,0 cm 

24,0 cm  
mit Dämmung außen 

30,0 cm  
mit Dämmung innen 

WLG 040 038 035 032 030 022 040 038 035 032 030 022 

Dämmstoffdicke 6 cm 0,39 0,38 0,36 0,34 0,33 0,36 0,41 0,40 0,39 0,37 0,36 0,32 

Verbleibender Beton Ø b / h 12,5 / 17,5 cm 12,0 / 17,5 cm 

Dämmstoffdicke 8 cm        0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,28 

Verbleibender Beton Ø b / h   10,0 / 17,0 cm 
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Mit dem Bisomark U-Stein in 36,5 cm erreicht man einen U-Wert von 0,31 W/m²K, bei Ein-
satz von Beton mit einem Lambda-Wert 2,1 W/mK. 
 
Weitere Ausführungsmöglichkeiten für D = 36,5 cm sind z.B.: 
 

Bisoplan 
U-Stein 

U-Wert [W/m²K]  
bei Dämmstoffqualität für die Wanddicke d = 36,5 cm 

30,0 cm  
mit Dämmung außen 

36,5 cm  
mit Dämmung innen 

WLG 040 038 035 032 030 022 040 038 035 032 030 022 

Dämmstoffdicke 6 cm 0,35 0,34 0,33 0,31 0,30 0,24 0,37 0,36 0,35 0,33 0,33 0,29 

Verbleibender Beton Ø b / h 18,0 / 17,0 cm 15,0 / 17,0 cm 

Dämmstoffdicke 8 cm        0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,25 

Verbleibender Beton Ø b / h   13,0 / 17,0 cm 

Dämmstoffdicke 10 cm        0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,23 

Verbleibender Beton Ø b / h   11,0 / 17,0 cm 

 
 
 
Mit dem Bisomark U-Stein in 42,5 cm erreicht man einen U-Wert von 0,20 W/m²K, bei Ein-
satz von Beton mit einem Lambda-Wert 2,1 W/mK. 
 
Weitere Ausführungsmöglichkeiten für D = 42,5 cm sind z.B.: 
 

 

U-Wert [W/m²K]  
bei Dämmstoffqualität für die Wanddicke d = 42,5 cm 

30,0 cm Bisoplan U-Stein  
mit Dämmung außen 

mit Ringankereschalung in 
42,5 cm  

WLG 040 038 035 032 030 022 040 038 035 032 030 022 

Dämmstoffdicke 10 cm 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,16 0,34 0,33 0,30 0,28 0,26 0,20 

Verbleibender Beton Ø b / h 18,0 / 17,0 cm 30,0 / 25,0 cm 

Dämmstoffdicke 12 cm 0,22 0,22 0,21 0,19 0,18 0,14  0,29 0,28 0,26 0,24 0,23 0,19 

Verbleibender Beton Ø b / h  18,0 / 17,0 cm 28,0 / 25,0 cm 

Dämmstoffdicke 14 cm        0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 0,15 

Verbleibender Beton Ø b / h   26,0 / 25,0 cm 

 
 



Technische Information 

Ringanker / U-Stein 
 

Ringanker / U-Stein | 2026 06 

Am Beispiel der Wanddicke 42,5 cm sind nachfolgend drei Varianten dargestellt (Prin-
zipskizzen ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewährleistung. Objektbezo-
gene Planung und Ausführung erforderlich): 
 
Variante 1: 
 
Über dem Plansteinmauerwerk kommt ein Bisomark U-Stein in Wanddicke 42,5 cm zum Ein-
satz. 
 

 
 

1 = Bisomark U-Stein 42,5 cm 
2 = Bisotherm Planstein 42,5 cm 
3 = Innenputz 
4 = Außenputz 
5 = Bewehrung Ringanker 
6 = Fußpfette 
7 = Sparren 
8 = Dämmung 
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Variante 2: 
 
Ein Bisoplan U-Stein in 30,0 cm wird eingebaut, z.B. wenn aus statischen oder konstruktiven 
Gründen die Bewehrung mehr Platz benötigt. Im Außenbereich wird hier ein Bisotherm Dämm-
element ergänzt. 
 

 
 
 

1 = Bisoplan U-Stein 30,0 cm 
2 = Bisotherm Planstein 42,5 cm 
3 = Innenputz 
4 = Außenputz 
5 = Bewehrung Ringanker 
6 = Fußpfette 
7 = Sparren 
8 = Dämmung 
9 = Biso-Dämmelement 10,5 cm 
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Variante 3: 
 
Wenn kein U-Stein eingesetzt werden soll, kann für die Bewehrung die Bisotherm Ringanker-
schalung mit Dämmung zum Einsatz kommen. 
 

 
 

1 = Biso Ringankerschalung 
2 = Bisotherm Planstein 42,5 cm 
3 = Innenputz 
4 = Außenputz 
5 = Bewehrung Ringanker 
6 = Fußpfette 
7 = Sparren 
8 = Dämmung 


